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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: DESIGNFULLER METALLIC SILBER

- Sifra proizvoda: 30422/5
- 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Uporaba tvari/pripravaka
kozmeti¢ki pomocni materijal
mineralni premaz
dodatne komponente

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac/uvoznik/distributer:

MUREXIN GmbH MUREXIN d.o.o.
Franz v. Furtenbachstr. 1 Bani 96 - Buzin
A-2700 Wiener Neustadt HR - 10010 Zagreb
Tel.: + 43 (0)2622/27401 Tel.: +385 (0) 98 224 636

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
chemikalieninfo@murexin.com
info.hr@murexin.com
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Emergency Number: 112 (medical information on 00 385 (0) 1-2348-342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHSO02 plamen

Zap. krut. 1 H228 Zapaljiva krutina.
Reakc. s vodom 2 H261 U dodiru s vodom oslobada zapaljive plinove.

- 2.2 Elementi oznacCivanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, ozna¢avanju i pakiranju.
- Piktogrami opasnosti

GHS02

- Oznaka opasnosti Opasnost
- Oznake upozorenja
H228 Zapaljiva krutina.
H261 U dodiru s vodom oslobada zapaljive plinove.
- Oznake obavijesti
P101 Ako je potrebna lijecnicka pomoc pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 Cuvati izvan dohvata djece.
P103 Pazljivo procitajte i slijedite upute.
P210 Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Ne pusiti.
P223 Sprijeciti dodir s vodom.
P240 Uzemljiti i uCvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241 Rabiti elektricnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu koja nece izazvati eksploziju.
P261 Izbjegavati udisanje prasine.
P273 Izbjegavati ispustanje u okolis.
(Nastavak na strani 2)
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- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.
- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese
- Opis: Smjesa od sljedecih navedenih materijala s neopasnim primjesama.
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
CAS: 7429-90-5 aluminijev prah (stabiliziran) 50-100%

EINECS: 231-072-3| <& Zap. krut. 1, H228; Reakc. s vodom 2, H261

ODJELJAK 4: Mjere prve pomocCi

- 4.1 Opis mjera prve pomo¢i
- Opce upute: Odjecu koja je onecis¢ena proizvodom, odmah ukloniti.
- Nakon udisanja: Dotok svjeZeg zraka, u slucaju smetnji potraZiti lije¢nicku pomoc.
- Nakon dodira s kozom:
Ako je kozZa trajno nadraZena potraZiti lijecniCku pomoc.
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s oéima: Isprati otvorene oéi nekoliko minuta teku¢om vodom.
- Nakon gutanja:
U sluéaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
Isprati usta i piti puno vode.
- 4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
4.3 Navod o potrebi za hitnom lije¢nickom pomo¢éi i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Prikladna:
CO2, prah za gaSenje, rasprseni mlaz vode. Veci poZar suzbijati raspr§enim mlazom vode ili pjenom
koja je postojana na alkohol.
Specijalni prah za poZare na metalima. Ne koristiti vodu.
Uskladiti mjere gaSenja poZara s okolinom.
- Ne smiju se upotrebljavati:
Voda
Puni mlaz vode
- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 5.3 Savjeti za gasitelje pozara
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Ne udisati plinove koji nastaju pri eksploziji i poZaru
- Dodatne informacije UgroZene spremnike rashladiti rasprSenim mlazom vode.

ODJELJAK 6: Mjere kod sluc¢ajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zaStitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Nositi zastitnu opremu. NezaSticene osobe drzati podalje.
Nositi osobnu zastitnu odjecu.

- 6.2 Mjere zaStite okolisa

Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
(Nastavak na strani 3)
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U sluéaju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadleZne organe.
- 6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i ¢iS¢enje
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
Ne isprati vodom ili vodnastim sredstvima za &is¢enje.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Spremnici moraju biti dobro zatvoreni.
Drzati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bac¢vama.
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Izbjegavati nastajanje praSine
- Upute za zaStitu od pozara i eksplozije:
Izvore paljenja drZati podalje - ne pusiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.
Koristiti uredaje/armature koji su zasti¢eni od eksplozije te alate koji ne iskre.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Cuvati samo u originalnim bacvama.
- Upute za zajednicko skladistenje: Skladistiti odvojeno od Ziveznih namirnica.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim badvama.
Skladistiti na suhom mjestu.
- Klasa skladista: 4.3
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenosc¢u/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri
- Nadzor izloZzenosti na radnom mjestu:
7429-90-5 aluminijev prah (stabiliziran)

GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 10* 4** mg/m®
*ukupna praSina; **respirabilna praSina

- Sastavni dijelovi s bioloSkim grani¢nim vrijednostima:
7429-90-5 aluminijev prah (stabiliziran)
BGV (HR) | 200 ug/!
Biolo$ki uzorak: mokraca
Vrijeme uzorkovanja: na Kraju radne smjene
Karakteristi¢ni pokazatelj: aluminij

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluZili popisi, koji su bili vaZeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izlozenosc¢u

- Prikladan tehni¢ki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

- Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zaStitna oprema

- Opcée zastitne i higijenske mjere:
Treba se pridrZzavati uobiCajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Drzati dalje od ZiveZnih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i teku¢inom natopljenu odjecu.

(Nastavak na strani 4)
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Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

- ZaStitu diSnog sustava
Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterecenja koristiti uredaj za disanje s filtrom; u sluc¢aju
intenzivnog, odnosno duzZeq izlaganja koristiti uredaj za zastitu disanja koji je neovisan od okolnog
Zraka.
Filtar A/P2

- Zastita ruku:
Zastitne rukavice
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, vec¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razli¢it je
od proizvodaca do proizvodaca.

- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala mozZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga
se pridrzavati.

- ZaStitu oCiju/lica Zastitne naocale

- ZaStita tijela: Radna zaStitna odje¢a

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opcée informacije

- Agregatno stanje Cvrst
- Boja: Srebrnast
* Miris: Karakteristian
- Vreliste ili pocetno vreliste i raspon
temperatura vrenja Neodreden.
- Zapaljivost U dodiru s vodom oslobada vrlo lako zapaljive
plinove.
- Donja i gornja granica eksplozivnosti
- Donja: Nije odredeno.
Gornja: Nije odredeno.
- Plamiste: >210 °C (7631-86-9 silicon dioxide, chemically
prepared)
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Temperatura raspadanja Nije odredeno.
- pH kod 20 °C 5-9
- Topljivost
-vodom: Netopiv.
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
(logaritamska vrijednost) Nije odredeno.
- Tlak pare: Nije primjenjiv.
- Gustoca i/ili relativna gustoca
- Gustoca: Neodreden.
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoca pare Nije primjenjiv.
- Svojstva cestica Vidi odjeljak 3.
- 9.2 Ostale informacije
- lzgled:
- Oblik: PraSak
- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Temperatura paljenja: >370 °C
- Eksplozivna svojstva: Nije odredeno.
- Koncentracija otapala:
- Koncentracija ¢vrstog tijela: 100,0 %

(Nastavak na strani 5)
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- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije primjenijiv.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi poniStava
- Zapaljivi plinovi poniStava
- Aerosoli poniStava
- Oksidirajuéi plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekucéine ponistava
- Zapaljive krute tvari Zapaljiva krutina.
- Samoreagirajucée tvari i smjese ponistava
- Piroforne tekuéine ponistava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajuce tvari i smjese ponistava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom
ispustaju zapaljive plinove U dodiru s vodom oslobada zapaljive plinove.
- Oksidirajuée tekucéine ponistava
- Oksidirajuée krute tvari poniStava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajuc¢e za metale ponistava
- Desenzitirani eksplozivi poniStava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Moguénost opasnih reakcija U dodiru s vodom oslobadaju se gorivi plinovi.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Grijanje

- 10.5 Inkompatibilni materijali Jake kiseline i baze i jaka oksidaciona sredstva

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Ugljicni monoksid i uglji¢ni dioksid

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Nagrizanje/nadraZivanje koze

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TeSko ostecivanje ili nadrazivanje oc€iju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koZe

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Mutageni u¢inak na zametne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksi¢nost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - jednokratno izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - ponaviljano izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
(Nastavak na strani 6)
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- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih uéinaka:
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksi¢no djelovanje) -

- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije

Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

-12.1 Toksi¢nost

- Akvati¢na toksiénost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

- PBT: Nije primjenijiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.

- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrZi tvari s endokrinoloSkim poremecajima.

- 12.7 Ostali stetni ucinci
- Daljnje ekoloske upute:
- Opcée upute:

Klasa zagadenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagaduje vodu

Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u vec¢im koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili

kanlizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka:

Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- Europski katalog otpada

17 04 02 | aluminij

08 02 01 |otpadni prah za premazivanje

01 04 10 |otpad u obliku praSine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07

- OneciS¢ena ambalaza:

- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj
-ADR, IMDG, IATA

UN1309

- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
-ADR
-IMDG, IATA

1309 ALUMINIJEV PRAH, PRESVUCEN smjesa
ALUMINIUM POWDER, COATED mixture

(Nastavak na strani 7)
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- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
-ADR, IMDG, IATA

@

- klasa 4.1 zapaljive krute tvari, samoreagirajuce tvari (krute,
tekuce), kruti destabilizirajuci eksplozivi

- Popis opasnosti 4.1

- 14.4 Skupina pakiranja

-ADR, IMDG, IATA ]

- 14.5 Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

- Oznaka opasnosti (Kemler-broj):
- EMS-broj:

- Skupine razdvajanja

- Stowage Category

- Handling Code

- Segregation Code

Upozorenje: zapaljive krute tvari, samoreagirajuce
tvari (krute, tekuce), kruti destabilizirajuci eksplozivi
49

F-G,S-G

Powdered metals

A

H1 Keep as dry as reasonably practicable

SG17 Stow "separated from" class 5.1

SG25 Stow "separated from" goods of classes 2.1
and 3.

SG26 In addition: from goods of classes 2.1 and 3
when stowed on deck of a containership a minimum
distance of two container spaces athwartship shall be
maintained, when stowed on ro-ro ships a distance of
6 m athwartship shall be maintained.

SG32 Stow "away from" SGG10-liquid halogenated
hydrocarbons

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG52 Stow "separated from" iron oxide

skladu s instrumentima IMO-a

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u

Nije primjenjiv.

- Transport/daljnji podaci:

-ADR
- Ograniéene koli¢ine

1 kg

- UN "Regulacija modela":

UN 1309 ALUMINIJEV PRAH, PRESVUCEN
SMJESA, 4.1, 1

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

-15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili

smjesu
- Direktiva 2012/18/EU

-Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu
-UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ograni¢enja: 40

elektroni¢koj opremi - Prilog .

-Direktiva 2011/65/EU o ograniéenju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i

Nijedan sastojak nije na popisu

(Nastavak na strani 8)

HR —



Strana: 8/8
Sigurnosno-tehnicki list
prema 1907/2006/EZ, Clanak 31

Nadnevak tiska: 20.09.2021 Broj verzije 5 (zamjenjuje verziju 4) Revizija: 20.09.2021

Naziv proizvoda: DESIGNFULLER METALLIC SILBER

(Nastavak sa strane 7)

-UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja grani¢na vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu
- Prilog ll. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

-Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge
izmedu Zajednice i tre¢ih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

- Nacionalni propisi:

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o za$titi radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
granic¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o
odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj
ambalaZi.

- Ostale odredbe, ograni¢enja i zabrane
Zakon o kemikalijama, Pravilnik o za$titi radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
granic¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o
odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj
ambalaZi.

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini naSih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o
osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H228 Zapaljiva krutina.
H261 U dodiru s vodom oslobada zapaljive plinove.
- Osoba za kontakt:
info.hr@murexin.com
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
- Datum prethodne verzije: 25.03.2021
- Broj prethodne verzije: 4
- Skraéenice i kratice:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Zap. krut. 1: Zapaljive krutine — 1. kategorija
Reakc. s vodom 2: Tvari i smjese koje u dodiru s vodom otpustaju zapaljive plinove — 2. kategorija
- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju

HR —



