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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

- Naziv proizvoda: Fassadenacrylfarbe RA 50

- UFI: 44A2-HOSU-300J-GF4C

- 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- Uporaba tvari/pripravaka disperzivna boja

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac/uvoznik/distributer:

MUREXIN d.o.o.

Stupnicéke Sipkovine 4b

HR-10255 Donji Stupnik

Tel.: +385 (0)98 224 636

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
chemikalieninfo@murexin.com
info.hr@murexin.com
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Broj za hitne slucajeve: 112 (medicinske informacije na +385 (0)1-2348-342)

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHSO07

Derm. senz. 1 H317 MoZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.

- 2.2 Elementi oznacCivanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i ozna¢en sukladno Uredbi o razvrstavanju, ozna¢avanju i pakiranju.
- Piktogrami opasnosti

GHSO07

- Oznaka opasnosti Upozorenje

- Oznake koje oznacavaju opasnost:
oktilinon (ISO)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on [EC br. 220-120-9]
reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
- Oznake upozorenja
H317 MoZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
H412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim uéincima.
- Oznake obavijesti

P101 Ako je potrebna lije¢ni¢ka pomoc¢ pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P103 PazZljivo proditajte i slijedite upute.

P261 Izbjegavati udisanje maglice/para/aerosola.

(Nastavak na strani 2)
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P273 Izbjegavati ispusStanje u okolis.
P280 Nosite zastitne rukavice.
P362+P364 Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne uporabe.

P333+P313 U sluc¢aju nadrazaja ili osipa na kozi: zatraZiti savjet/pomoc lije¢nika.

(Nastavak sa strane 1)

P501 Odlozite sadrZaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.
- Dodatni podaci:

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati PBT- i vPvB procjena

- PBT: Ne primjenjuje se.
- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese

- Opis: Smjesa od sljedecih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Broj registracije: 01-
2119456809-23-xxxx

Propylene glycol

Tvar za koju je predvidena odredena
grani¢na vrijednost izlaganja na radnom
mjestu

1-2,5%

CAS: 9004-98-2

Polyaethylenglykoleylether

<& Ak. toks. vod okol. 1., H400
< Nadraz. koza 2., H315

>0,25-<0,5%

CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on [EC br. 220-120-

Ak. toks. 2, H330

Ozlj. oka 1, H318

<& Ak. toks. vod okol. 1., H400; Kron. toks.
vod. okol. 1., H410

> Ak. toks. 4, H302; Nadraz. koZa 2.,
H315; Derm. senz. 1A, H317

ATE: LD50 oralno: 450 mg/kg

LC50/4 h inhalativno: 0,21 mg/l

Specificna granica koncentracije:

Derm.senz. 1A; H317: C > 0,036 %

<0,025%

CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0

bronopol (INN)

& Ozlj. oka 1, H318

<& Ak. toks. vod okol. 1., H400 (M=10)

<> Ak. toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H312;
NadrazZ. kozZa 2., H315; TCOJ 3., H335

<0,025%

CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7

oktilinon (ISO)

Ak. toks. 3, H301; Ak. toks. 3, H311; Ak.
toks. 2, H330
& Nagriz. koZza 1., H314; Ozlj. oka 1, H318
<& Ak. toks. vod okol. 1., H400 (M=100);
Kron. toks. vod. okol. 1., H410 (M=100)
<& Derm. senz. 1A, H317
EUHO71
ATE: LD50 oralno: 125 mg/kg
LD50 dermalno: 311 mg/kg
LC50/4 h inhalativno: 0,27 mg/
Specificna granica koncentracije:
Derm.senz. 1A; H317: C > 0,0015 %

>0,0025-<0,025%

(Nastavak na strani 3)
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CAS: 55965-84-9 reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-| >0,00025-<0,0015%
izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] i 2-
metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]

Ak. toks. 3, H301; Ak. toks. 1, H310; Ak.
toks. 2, H330

& Nagriz. koza 1.B, H314; Ozlj. oka 1,
H318

<& Ak. toks. vod okol. 1., H400 (M=100),
Kron. toks. vod. okol. 1., H410 (M=100)

< Derm. senz. 1A, H317

EUHO71

Specificne granice koncentracije:
Nagriz.koza 1C; H314: C > 0,6 %
Nadraz. koza 2; H315: 0,06 % <C < 0,6
%
Ozlj. oka 1; H318: C > 0,6 %
Nadraz. oka 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Derm. senz. 1A; H317: C >0,0015 %

ODJELJAK 4: Mjere prve pomogi

4.1 Opis mjera prve pomo¢ci
- Opce upute: Odjecu koja je oneciScena proizvodom, odmah ukloniti.
- Nakon udisanja: U slu¢aju pojave smetnji omoguciti lijecnic¢ku pomoc.
- Nakon dodira s koZzom:
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
Ako je kozZa trajno nadraZena potraZiti lijeCnicku pomoc.
- Nakon dodira s o¢ima:
Isprati o¢i tekuéom vodom nekoliko minuta. OCi prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slu¢aju
trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- Nakon gutanja:
Isprati usta i piti puno vode.
U sluéaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- 4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 4.3 Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomo¢i i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Prikladna:
Uskladiti mjere gaSenja poZara s okolinom.
CO2, prah za gaSenje, rasprseni mlaz vode. Veci poZar suzbijati raspr§enim mlazom vode ili pjenom
koja je postojana na alkohol.
- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 5.3 Savjeti za gasitelje pozara
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

ODJELJAK 6: Mjere kod sluc¢ajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi osobnu zastitnu odjecu.
(Nastavak na strani 4)
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- 6.2 Mjere zastite okolisa Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
- 6.3 Metode i materijal za spre¢avanje sirenja i ¢iS¢éenje

Pokupiti pomocu materijala koji veZu tekucinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina,

univerzalna veziva, piljevina).

Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.

Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke

Ne oslobadaju se nikakve opasne tvari.

Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

* ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Izbjegavati nastajanje aerosola.
- Upute za zasStitu od pozara i eksplozije: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Cuvati samo u originalnim baévama.
- Upute za zajednic¢ko skladistenje: Skladistiti odvojeno od ZiveZnih namirnica.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Zastititi od smrzavanja.
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
- Klasa skladista: 12
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

* ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZzenosc¢u/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri
- Nadzor izloZzenosti na radnom mjestu:
5§7-55-6 Propylene glycol

GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 474 10** mg/m°, 150* ppm
*Ukopne Pare i Cestice; **Cestice

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluZili popisi, koji su bili vaZeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZzenos$éu
- Prikladan tehnic¢ki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
- Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zasStitna oprema
- Opcée zastitne i higijenske mjere:
Treba se pridrZavati uobi¢ajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
DrZzati dalje od ZivezZnih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i teku¢inom natopljenu odjecu.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Izbjegavati dodir s o¢ima i koZom.
- ZaStitu diSnog sustava
Sredstvo za zastitu samo u slu€aju nastanka aerosola ili magle.
Filtar A/P2
- Zastita ruku:
Zastitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
(Nastavak na strani 5)
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- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, vec i o drugim obiljeZjima kvalitete i razlicit je
od proizvodaca do proizvodaca.
Nitrilni kaucuk
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala mozZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga
se pridrzavati.
- ZaStitu ocCiju/lica Zastitne naocale
- ZaStita tijela: Radna zaStitna odje¢a

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opcée informacije

- Agregatno stanje tekuc
- Boja: Prema oznaci proizvoda
* Miris: KarakteristiCan
- Taliste/lediste: Neodreden.
- Vreliste ili pocetno vreliste i raspon

temperatura vrenja 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of

similar purity)
- Donja i gornja granica eksplozivnosti
- Donja: Nije odredeno.
Gornja: Nije odredeno.

- Plamiste: Nije primjenjiv.
- Temperatura raspadanja Nije odredeno.
- pH kod 20 °C 8
- Viskoznost:
- Kinematicka viskoznost Nije odredeno.
- dinamicka kod 20 °C: 12.000-18.000 mPas
- Topljivost
- vodom: potpuno pomno
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

(logaritamska vrijednost) Nije odredeno.
- Tlak pare kod 20 °C: 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of

similar purity)
- Gustoca i/ili relativna gustoca
- Gustoca kod 20 °C: 1,6 g/cm’®
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoca pare Nije odredeno.
- 9.2 Ostale informacije
- lzgled:
- Oblik: tekuc
- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Temperatura paljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
- Koncentracija otapala:
- organska otapala: 2,0 %
voda: 30,7 %

- Koncentracija ¢vrstog tijela: 54,1-54,2 %
- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije odredeno.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi ponistava
- Zapaljivi plinovi ponistava

(Nastavak na strani 6)
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- Aerosoli poniStava
- Oksidirajuéi plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekuéine poniStava
- Zapaljive krute tvari ponistava
- Samoreagirajucée tvari i smjese poniStava
- Piroforne tekuéine poniStava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajuce tvari i smjese ponistava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom

ispustaju zapaljive plinove ponistava
- Oksidirajuée tekucéine ponistava
- Oksidirajuée krute tvari ponistava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajuc¢e za metale poniStava
- Desenzitirani eksplozivi poniStava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Moguénost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksiénost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
5§7-55-6 Propylene glycol
Oralno LD50 22.000 mg/kg (rat)
Dermalno |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on [EC br. 220-120-9]
Oralno LD50 450 mg/kg (ATE)
Inhalativno | LC50/4 h| 0,21 mg/l (ATE)
52-51-7 bronopol (INN)
Oralno ‘ LD50 ‘ 305 mg/kg (rat)
26530-20-1 oktilinon (ISO)
Oralno LD50 125 mg/kg (ATE)
Dermalno |LD50 311 mg/kg (ATE)
Inhalativno | LC50/4 h|0,27 mg/l (ATE)

- Primarno nadrazujuce djelovanje:
- Nagrizanje/nadraZivanje koze

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TeSko ostecivanje ili nadrazivanje ociju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Izazivanje preosjetljivosti disnih putova ili koze

Moze izazvati alergijsku reakciju na koZi.

(Nastavak na strani 7)
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- Mutageni u¢inak na zametne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksi¢nost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - jednokratno izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - ponavljano izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih uéinaka:
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksi¢no djelovanje) -
- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije
Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

-12.1 Toksi¢nost

- Akvatic¢na toksic¢nost:
57-55-6 Propylene glycol
LC50/96h |40.613 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50 40.613 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on [EC br. 220-120-9]
EC 50/48h| 3,27 mg/l (Daphnie)

- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenijiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrZi tvari s endokrinoloskim poremecajima.
- 12.7 Ostali stetni ucinci
- Daljnje ekoloske upute:
- Opée upute:
Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagaduje vodu
Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.
Zagadenje pitke vode vec kod istjecanja najmanjih koli¢ina u tlo.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka:
Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- Europski katalog otpada
16 01 02 |ambalaza od plastike

- OneciS¢ena ambalaza:

- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.
(Nastavak na strani 8)
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- Preporucljivo sredstvo za ¢iSéenje: Voda, u datom slu¢aju uz dodatak sredstava za ciScenje.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

-ADR, ADN, IMDG, IATA ponistava
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
-ADR, ADN, IMDG, IATA ponistava

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasa ponistava
- 14.4 Skupina pakiranja

-ADR, IMDG, IATA ponistava
- 14.5 Opasnosti za okolis

- Zagadiva¢ mora: Ne

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  Nije primjenijiv.

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u
skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.

- UN "Regulacija modela": poniStava

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

-15.1 Propisi u podrucéju sigurnosti, zdravlja i okolisa/posebno zakonodavstvo za tvar ili
smjesu
- Direktiva 2004/42/EZ
Vrsta proizvoda: BOJE | LAKOVI
* Potkategorija proizvoda: Premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata
- Vodeni premazi, ograniciti: 40 g/

- Direktiva 2012/18/EU
-Imena opasnih tvari — PRILOG | Nijedan sastojak nije na popisu
-UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3

-Direktiva 2011/65/EU o ogranié¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i
elektroni¢koj opremi - Prilog .

Nijedan sastojak nije na popisu
-UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja graniéna vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu

- Prilog Il. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

-Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

~Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge
izmedu Zajednice i treéih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

- Nacionalni propisi:
Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o
(Nastavak na strani 9)
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odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj
ambalaZi.

- Ostale odredbe, ograni¢enja i zabrane
Zakon o kemikalijama, Pravilnik o za$titi radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
granic¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o
odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj
ambalaZi.

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini naSih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o
osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H301  Otrovno ako se proguta.
H302  Stetno ako se proguta.
H310  Smrtonosno u dodiru s koZzom.
H311  Otrovno u dodiru s kozom.
H312  Stetno u dodiru s koZom.
H314  Uzrokuje teSke opekline koZe i ozljede oka.
H315  NadraZuje koZu.
H317  MoZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
H318  Uzrokuje teSke ozljede oka.
H319  Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H330  Smrtonosno ako se udise.
H335  MozZe nadraZiti disni sustav.
H400  Vrlo otrovno za vodeni okolis.
H410  Vrlo otrovno za vodeni okoli$, s dugotrajnim ucincima.
EUHO071 Nagrizajuce za disni sustav.
- Osoba za kontakt:
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
info.hr@murexin.com (Sljivar Boris Tel.: +385 (0)98 224 636)
- Datum prethodne verzije: 26.09.2025
- Broj prethodne verzije: 7

- Skracenice i kratice:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAQO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti)
Ak. toks. 3: Akutna toksicnost — 3. kategorija
AKk. toks. 4: Akutna toksicnost — 4. kategorija
Ak. toks. 1: Akutna toksicnost — 1. kategorija
Ak. toks. 2: Akutna toksicnost — 2. kategorija
Nagriz. koza 1.: Nagrizanje/nadraZivanje za kozu — Kategorija 1
Nagriz. koza 1.B: Nagrizanje/nadrazZivanje za kozu — Kategorija 1B
Nadraz. koza 2.: Nagrizanje/nadraZivanje za koZu — Kategorija 2
Ozlj. oka 1: TeSke ozljede oka/nadrazujuce za oko — 1. kategorija
Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koZe — 1. kategorija
(Nastavak na strani 10)
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Derm. senz. 1A: Izazivanje preosjetljivosti koZze — 1A. kategorija

TCOJ 3.: Specificna toksicnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija

Ak. toks. vod okol. 1.: Opasno za vodeni okoli$ - akutna opasnost za vodeni okoli§ — 1. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 1.: Opasno za vodeni okoli§ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli§ — 1. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okoli§ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli§ — 3. kategorija
- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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