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> bez sadrzaja klorida
> stvrdnjava pod vodom
> brzi razvoj Cvrstoca
> brzo veZe - oko 20 min

Opis proizvoda

Cementni brzovezujudi kit koji veZe nakon cca. 20 min. Namijenjen je za ispunjavanje i popravak
betonskih povrsina - pukotina i segregacijskih gnijezda, te za izradu polukruznih spojeva
horizontalnih i vertikalnih povrsina (holkeri ili zaobljenja). Udovoljava zahtjevima standarda EN
1504-3.

Oblik isporuke

Pakovina Vanjska ambalaza Paleta
25KG /PS - 48 PS
5KG/PS 6 144 PS

Skladistenje
Skladistiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj
ambalaZi 365 dana.

Preporuceni alat
Elektri¢ni mjeSac male brzine okretaja, zidarska Zlica, gleter, lopatica, Cista posuda za mijeSanje.

Mijesanje

Uvijek pripremite onoliko materijala koliko moZete upotrijebiti u cca. 10 min. Suha smjesa se sipa u
posudu sa Cistom vodom, te se masa mijesa elektricnom mijeSalicom na malom broju obrtaja dok
ne postane potpuno homogena i bez grudica (vrijeme mijeSanja je oko 1-2 minute). Masa mora
imati plasti¢nu konzistenciju. Voda se ne smije dodavati materijalu koji je ve¢ u fazi vezanja kako bi
se povecala njegova obradivost.

Ugradnja

Masa se nanosi gleterom ili lopaticom, ispunjavajuci pukotine, rupe i segregacijska gnijezda do
razine preostale neostecene povrsine. Ni u kojem slucaju se ne smije nanositi po cijeloj povrsini niti
koristiti za tanko nanosenje povrsine. Kada je masa vec u fazi vezivanja, ne smije se dalje

SI-14700, HIDROSTOP KIT, cementni brzovezujuci kit, vrijedi od: 30.09.2026, Stranica 1

Murexin d.o.o0., Stupnicke Sipkovine 4B, HR-10255 Doniji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com



TEHNICKI LIST

MUREXIN

Estrih i mortovi

obradivati. Alat se mora odmah nakon upotrebe oprati ¢istom vodom.
Naknadna njega: Moraju se poduzeti odgovaraju¢e mjere kako bi se sprijecilo prebrzo isusivanje
morta na povrsini.

Tehnicki podaci

Nasipna gustoca ~ 1,39 kg/I
Gustoca svjeZzeg morta ~ 2,0 kg/l
Maksimalna veli¢ina zrna Dmax: 1,0 mm
pH-vrijednost 11,9
Potrosnja cca. 2,0 kg za prostorni volumen od 1 |
cca. 2,5 kg/m' za izradu radijusnog holkera
Omjer mijesanja cca. 5,51/ 25 kg odn. 0,22 I/kg
Vrijeme uporabe cca. 10 min
Savojno-vlacna ¢vrstoca nakon 1 sata: 3,5 MPa; nakon 7 dana: 4,5 MPa
Tla¢na ¢vrstoca nakon 1 sata: 10 MPa; nakon 7 dana: 20 MPa
Vrijeme vezivanja pocetak: 10 min; zavrSetak: 20 min

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EN 1504-3

Podloga

Prikladne podloge

Beton guste strukture, najmanje klase C12/15, koji je ¢vrst, bez segregacijskih gnijezda, pukotina i
slojeva slabe nosivosti.

Zid od opeke i zid od betonskih blokova zidan cementnim ili vapneno-cementnim mortom s
premazom od cementne ili vapneno-cementne zbuke debljine najmanje 10 mm.

Cementna zbuka debljine najmanje 10 mm, izvedena kao glatka Zbuka ili zagladena Zbuka s
besprijekornim prianjanjem na podlogu.

Za jako upijajuce podloge i stare estrihe preporucuje se impregnacija povrsine polimernom
disperzijom (Vezna emulzija HE 20, razrijedena s vodom 1:1).

Podloga mora biti suha, ¢vrsta, nesmrznuta, stabilna i bez prasine, prljavstine, ulja, masnoce,
sredstava za odvajanje i labavih Cestica. Ako je potrebno, preporucuje se priprema podloge
odgovarajué¢im temeljnim premazima. Pregledana u skladu s vazeé¢im nacionalnim i europskim
standardima, smjernicama za gradnju i opce prihvacenim pravilima gradevinske prakse.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlaznosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!

- Kako bi se zadrZala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
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- Treba se najstroZe pridrzavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjedivanje!

- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na tocnost nijanse!

- Jednakost tona moZe se garantirati samo unutar iste proizvodne sarze!

- Formiranje boja je znacajno uvjetovano uvjetima okoline.

- MijeSani materijal koji se ve¢ pocinje vezivati ne smije se dalje razrijediti ili mijesati sa svjeZim materijalom!

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!

- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.

- Idealan raspon vlaznosti je od 40 % do 60 % relativne vlaznosti.

- Povisena vlaga zraka i/ili nize temperature usporavaju a niza vlaga zraka i/ili vise

temperature ubrzavaju susenje, vezivanje i stvrdnjavanje.

- Za vrijeme faze susenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajucu ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Stititi od direktnog suncevog zracenja, vjetra i vremenskih uvjetal!

- Zastiti susjedne dijelove!

Savijeti:

- Preporucujemo da se unaprijed napravi probna povrsina ili testira prije upotrebe.

- Obratiti paznju na tehnicke upute svih MUREXIN proizvoda uklju¢enih u sustav.

- Za kasnije popravke, Cuvajte izvorni spremnik odgovarajuce serije.

- Kod grijanog estriha, standardizirani postupak grijanja mora se provesti prije polaganja
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije ukljuditi.

Kod tehnickih podataka radi se o prosje¢nim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih
sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, ¢is¢enju, odgovarajuéim mjerama i odlaganju mogu se nadi u sigurnosno-tehnickom listu.

Ogranicenje i pracenje izloZzenosti

Osobna zastitna oprema:

Opde zastitne i higijenske mjere:

- Drzati podalje od hrane, pi¢a i hrane za Zivotinje.

- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjecu.

- Operite ruke prije pauza i na kraju posla.

- Izbjegavajte kontakt s o¢ima i kozom.

Zastita diSnih putova:

- U slucaju nedovoljne ventilacije, upotrijebite zastitu za disanje.

- filtar P2.

Zastita ruku:

- zastitne rukavice.

- Materijal za rukavice mora biti nepropustan i otporan na proizvod / tvar / pripravak.
Materijal za rukavice

- Koristite rukavice izradene od stabilnog materijala (npr. Nitrila).

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, vec i o ostalim znacajkama kvalitete i razlikuje se od proizvodaca do proizvodaca.
Vrijeme prodiranja u materijal za rukavice

- To¢an proboj kroz vrijeme moze saznati proizvodac zastitnih rukavica i mora se postivati.
Zastita za oci: Zastitne naocale koje dobro pristaju.

Zastita tijela: Zastitna radna odjeca.

Ovaj tehnicki list temelji se na opseznim iskustvima, izraden je prema najboljem znanju i sluZi kao savjetodavna informacija, no nije
pravno obvezujuci te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu nasih materijala
jam¢imo u okviru nasih Opéih uvjeta poslovanja. Primjena nasih proizvoda dopustena je isklju¢ivo od strane strucnih i/ili iskusnih,
kvalificiranih i odgovarajuce obrtnicki osposobljenih osoba. Korisnik nije osloboden obveze dodatnog savjetovanja u slucaju nejasnoda,
kao ni stru¢ne ugradnje materijala. Preporucuje se prethodno izvesti probnu povrsinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode
materijala nije mogude u potpunosti obuhvatiti sve postojeée, sadasnje i buduce slucajeve primjene te specificnosti. Podaci koji se kod
struénjaka smatraju opce poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridrzavati se vazecih tehnickih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i
naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnicki list, sigurnosno-tehnicki list te Op¢i uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com
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