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Polaganje plocica i kamena
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> NOVO: Hibridna tehnologija -
> Fleksibilno ljepilo razreda S1

> Univerzalne primjene

> Visoke Cvrstoée

> lzvrsne obradivosti

Opis proizvoda

Fleksibilno cementno ljepilo na osnovu hibridne tehnologije, otporno na smrzavanje i vodu,
hidraulickog stvrdnjavanja, obogaceno polimerima, za polaganje obloga u sloju debljine 3 - 10 mm.
Pogodno i za kontakt s hranom.

Za vanjsko i unutarnje lijepljenje keramickih plocica, mozaika, plocica na plocicu, tesku zidnu i
podnu keramiku, prirodni i umjetni kamen, keramiku u bazenima i klinker. Ljepilo je pogodno za
lijepljenje na podno grijanje, gips-kartonske ploce, na podloge od lijevanog asfalta (iznutra), kao i
na sve ostale uobicajene gradevinske podloge. Takoder prikladno u sluc¢aju poveéanih toplinskih ili
statickih opterecenja.

Oblik isporuke

Pakovina Vanjska ambalaza Paleta
25 KG/ PS - 48 PS

Skladistenje
Skladistiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj
ambalaZi 365 dana.

Preporuceni alat

Elektricni mjesac¢ malih broja okretaja, Cista posuda za mijeSanje, zidarska Zlica, nazubljena lopatica
od nehrdajuceg Celika, spuzva. Veli¢inu zuba nazubljene lopatice prilagoditi vrsti obloge. Pri
odabiru lopatice s dubinom zuba od 6 do 15 mm, dobiva se sloj ljepila debljine 3 do 10 mm.

Alat ocistiti u svjezem stanju odmah nakon uporabe. Stvrdnuti materijal moZze se ukloniti samo
mehanicki.

Mijesanje

U Cistu posudu uliti odgovarajucu koli¢inu Ciste vode i usuti praskasti materijal. Mijesati elektri¢nim
mjeSacem na malom broju okretaja dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme
mijesanja cca. 3 minute). Masu ostaviti da odstoji cca. 3 minute, te netom prije upotrebe ponovno
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kratko promijesati. Ljepilu, koje je ve¢ u fazi vezivanja, ne smije se dodavati voda za dobivanje
obradivosti.

Ugradnja

Mort za lijepljenje nanositi na podlogu u dva radna koraka. U prvom radnom koraku na podlogu se
nanosi ravnom stranom lopatice tanki kontaktni sloj. Na jos svjeZe naneseni kontaktni sloj nanosi se
drugi sloj i razvlaci nazubljenom stranom lopatice pod kutom od 45° do 60° u odnosu na podlogu.
Keramicke obloge potrebno je utisnuti u svjezZi sloj ljepila i utrljati prije stvaranja filma. Ljepilo koje
se uvuklo u fuge sastruze se prije nego se stvrdne. Time se stvara prostor za fugiranje i sprjecava
pojava mrlja na fugama nakon fugiranja.

U vanjskom podrucju, velikih formata plocica, kod bazena kao i u teSko optereéenim podrucjima,
treba primijeniti kombinirani postupak (tzv. "Buttering/Floating" metoda), pri tome se tankoslojno
ljepilo nanosi povrsinu za oblaganje, kao i na poledinu plocice.

Kod nepoznatih vrsta kamena ili materijala za oblaganje, preporucuje se izvesti probno lijepljenje
na manjoj povrsini.

Tehnicki podaci

Nasipna gustoca
Gustoca svjeZzeg morta
Maksimalna veli¢ina zrna
pH-vrijednost

Boja

Potrosnja

Omjer mijeSanja

Debljina sloja

Vrijeme uporabe

Otvoreno vrijeme

Prohodnost za sljedeci radni korak

Mogucnost fugiranja
Potpuno opteretivo

Certifikati/izvjesca o
ispitivanju/postignuta klasa

Potvrde o ispitivanju

u rasutom stanju 1,31 kg/I (kod +20 °C)

1,73 kg/! (kod +20 °C)

Dmax: 0,355 mm

11-13,5 (kod 20 °C)

siva

ovisno od veli¢ine zuba gletera:

cca. 1,8 kg/m? kod 6 mm ozubljenja

cca. 2,4 kg/m? kod 8 mm ozubljenja

cca. 3 kg/m? kod 10 mm ozubljenja

cca. 7,51/ 25 kg (odgovara 0,30 I/kg)

3-10mm

~ 4 sata

~ 30 min

ovisno od debljine sloja: beton nakon 16 h, plocice na
plocicu nakon 36 h

zidnih povrsina nakon 12 h, podnih povrsina nakon 24 h,
plocice na plocicu nakon 36 h

nakon 14 dana

C2TES1

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 12004
EMICODE

Podloga

S1-41060, KGX 65 Fleksibilno ljepilo, vrijedi od: 09.10.2026, Stranica 2

Murexin d.0.0., Stupnicke Sipkovine 4B, HR-10255 Donii Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com



TEHNICKI LIST

MUREXIN

Polaganje plocica i kamena

Prikladne podloge

Beton

Cementni estrih
Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana zbuka
Vapneno-cementna Zbuka
Zide od opeke
Gips-kartonske ploce, gradevinske ploce
Oplatni glatki beton
Porobeton

Nije prikladno za lijepljenje: na drvu, metalu, plastici, svijeZim cementno vezanim podlogama prije
konacnog vremena stezanja.

Podloga mora biti suha, bez mraza, ¢vrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prasine, prljavstine, ulja,
masti, sredstava za odvajanje i nevezanih Cestica. Po potrebi preporucljivo je podlogu pripremiti
temeljnim premazima. Podloga mora biti u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim
tehnickim propisima, standardima i "opce prihvaéenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlaZznosti zraka, svojstva materijala mogu se znacajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!

- Kako bi se zadrzala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

- Treba se najstroze pridrzavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjedivanje!

- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na tocnost nijanse!

- Ujednacenost boja moZze se jamciti samo unutar iste proizvodne sarze!

- Na formiranje boje znacajno utjecu uvjeti okoline.

- Zamijesani materijal koji se ve¢ pocinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili mijesati sa svjeZim materijalom!

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod +5 °C!

- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od +15 °C do +25 °C.

- Idealan raspon vlaznosti je od 40 % do 60 % relativne vlaznosti.

- PoviSena vlaga zraka i/ili nize temperature usporavaju a niza vlaga zraka i/ili viSe temperature ubrzavaju susenje, vezivanje i
stvrdnjavanje.

- Za vrijeme faze susenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajucu ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!

- Stititi od direktnog suncevog zracenja, vjetra i vremenskih uvjetal!

- Zastiti susjedne dijelove!

- U vanjskom podruc¢ju, u stalno mokrim podrucjima, u podrucjima pod visokim optereéenjem kao i kod prirodnog kamena i velikih
formata plocica, mora se koristiti kombinirana metoda ("Buttering / Floating").

- Cuvati izvan dohvata djece.

- Tijekom rada s proizvodom treba izbjegavati jesti, piti i pusiti.

- Ne dopustiti da ude u odvodne kanale, vodotoke ili tlo.

Savjeti:

- Preporucujemo da se unaprijed napravi probna povrsina ili testira prije upotrebe.

- Obratiti paznju na tehnicke upute svih MUREXIN proizvoda ukljucenih u sustav.

- Za kasnije popravke, Cuvajte izvorni spremnik odgovarajuce Sarze.

- Kod estriha s podnim grijanjem, standardizirani postupak grijanja mora se provesti prije polaganja.
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije ukljuditi.

Kod tehnickih podataka radi se o prosje¢nim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih
sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.
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Sigurnosne napomene

Ovaj tehnicki list temelji se na opseznim iskustvima, izraden je prema najboljem znanju i sluZi kao savjetodavna informacija, no nije
pravno obvezujuci te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu nasih materijala
jaméimo u okviru nasih Opéih uvjeta poslovanja. Primjena nasih proizvoda dopustena je iskljucivo od strane struénih i/ili iskusnih,
kvalificiranih i odgovarajuce obrtnicki osposobljenih osoba. Korisnik nije osloboden obveze dodatnog savjetovanja u slucaju nejasnoca,
kao ni stru¢ne ugradnje materijala. Preporucuje se prethodno izvesti probnu povrsinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode
materijala nije moguce u potpunosti obuhvatiti sve postojece, sadasnje i buduce slucajeve primjene te specifi¢nosti. Podaci koji se kod
stru¢njaka smatraju opce poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridrzavati se vazecih tehnickih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i
naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnicki list, sigurnosno-tehnicki list te Opc¢i uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com
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